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Seria kamer sieciowych AXIS P13

Doskonata jakos¢ obrazu w systemach nadzoru wizyjnego w kazdych warunkach.

Seria kamer sieciowych AXIS P13 obejmuje statopozycyjne kamery gotowe do montazu wewnatrz i

na zewnatrz, zapewniajgce doskonatg jakos¢ obrazu i wsparcie standardu kompresji H.264, idealne

do efektywnego nadzoru w dowolnym $rodowisku. Modele o rozdzielczosci megapikselowej umozli-

wiajg takze nagrywanie materiatu wizyjnego w rozdzielczosci HDTV 720p / 1080p.

Seria kamer AXIS P13 obejmuje urzadzenia Swiatfoczute, pra-
cujace w rozdzielczosci od SVGA do 5 megapikseli, w tym
nagrywajace materiat wizyjny w rozdzielczosci HDTV 720p i
1080p. Kamery sg dostepne w dwdch wersjach: gotowej do
montazu wewngatrz oraz do montazu na zewnatrz. Udostep-
niajg one funkcje WDR oraz funkcje trybu pracy dzien [ noc
zapewniajacg doskonatg jako$¢ obrazu zaréwno w Swietle
dziennym, jak i w ciemnosciach.

Modele pracujgce w rozdzielczosci SVGA i HDTV 720p obstuguja
technologie Lightfinder firmy Axis, dzieki ktérej mogg pracowac
w warunkach bardzo stabego o$wietlenia. Kamery pracujgce w
rozdzielczosci HDTV 1080p i 5-megapikselowej udostepniajg
wyjatkowa i rewolucyjng technologie sterowania przestong
P-Iris, ktora umozliwia precyzyjne sterowanie jej pozycjg w celu
zoptymalizowania gtebi pola widzenia oraz rozdzielczosci
obiektywu zapewniajgcych optymalng ostros¢ obrazu.

Wszystkie kamery AXIS P13 moga przesyta¢ wielokrotne
strumienie wideo w formacie H.264 i Motion JPEG.

We wszystkich modelach udostepniono funkcje zdalnego
ustawiania ostrosci (back focus) umozliwiajgcg jej dostosowa-
nie z poziomu komputera. Te same modele umozliwiajg takze
cyfrowy(-e) obrot [ pochylenie [ zblizenie, a kamery pracujgce
w rozdzielczosci HDTV i 5 megapikseli zapewniajg takze moz-
liwos¢ korzystania z funkcji multi-view streaming. Kamery
wyposazono w port szeregowy umozliwiajgcy komunikowanie
sie z urzadzeniami dodatkowymi, takimi jak gtowice do obrotu
| pochylania, dzieki czemu uzytkownik moze zdalnie zmieni¢
kierunek pracy kamery.

Kamery AXIS P13 obstuguja funkcje zasilania przez sie¢
Ethernet (PoE), co utatwia ich instalacje. W przypadku modeli
gotowych do montazu na zewnatrz zasilanie jest zapewnione
w ramach funkgji PoE i High PoE. Kamery tego typu pracujg w
temperaturze od -40°C do 50°C.
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Seria kamer AXIS P13 obejmuje statopozycyjne kamery sieciowe odpowiednie do réznych zastosowan zwigzanych

z nadzorem wizyjnym, w tym obserwacji budynkéw administracyjnych i przemystowych, centréw handlowych,

lotnisk, dworcow kolejowych i szkot.

Ustawianie ostrosci we wszystkich kamerach AXIS P13 zostato ufa-
twione za pomocg funkcji optymalizacji ostrosci, co jest sygnalizowane
miganiem zielonej diody, gdy obraz jest ostry po recznym ustawieniu
obiektywu. Ponadto w kamerach udostepniono funkcje zdalnego usta-
wiania ostrosci (back focus) umozliwiajgcy jej dostosowanie z poziomu
komputera. Licznik pikseli umozliwia instalatorowi sprawdzenie, czy
rozdzielczos¢ obiektu w pikselach spetnia wymagania zgodnosci z
przepisami lub wymagania klienta, na przyktad w celu identyfikacji
twarzy.

Wszystkie kamery obstugujg funkcje cyfrowego obrotu [/ pochylania |
zblizenia umozliwiajagcg wyodrebnienie wybranego obszaru z petne-
go widoku w celu wyswietlenia lub nagrania, co minimalizuje wyma-
gania dotyczgce szybkosci transmisji i pojemnosci pamigeci masowej.
Kamery pracujgce w rozdzielczosci HDTV 1080p i 5 megapikseli obstu-
gujg takze tzw. multi-view streaming, ktéry pozwala na jednoczesne
strumieniowe przesytanie kilku wyodrebnionych widokéw, symulujac
maksymalnie osiem wirtualnych kamer.

W kamerach sieciowych AXIS P1353/-E i P1354/-E wykorzystano
unikalng technologi¢ Lightfinder firmy Axis. Dzigki potaczeniu wie-
dzy Axis w zakresie przetwarzania obrazu, opracowania systemu SoC
(System-on-a-chip) oraz wybraniu najlepszych komponentow optycz-
nych zapewniono wyjatkowa Swiattoczutos¢ kamer oraz mozliwosé
zachowania koloréw nawet w warunkach bardzo stabego oswietlenia.
Dodatkowe informacje dotyczace technologii Lightfinder znajdujg si¢
na stronie: www.axis.com/corporate/corp/tech_papers.htm

W kamerach AXIS P1355/-E i P1357/-E wykorzystano technologie
zaawansowanego i precyzyjnego sterowania przestona, ktéra obejmuje
specjalny obiektyw P-Iris oraz wyspecjalizowane oprogramowanie w
kamerze umozliwiajgce ustawienie najlepszej pozycji przestony w celu
uzyskania optymalnej gtebi pola widzenia, rozdzielczosci, ostrosci oraz
optymalnego kontrastu. Dobra gtebia pola widzenia przejawia si¢ tym, ze
obiekty znajdujgce sie w réznej odlegtosci od kamery sg jednakowo ostre.
Dodatkowe informacje dotyczace technologii P-Iris oraz sterowania prze-
stong znajduja si¢ na stronie:
www.axis.com/corporate/corp/tech_papers.htm

Kamery sieciowe AXIS P13-E umoz-
liwiajg skrocenie czasu i obnizenie
kosztow instalacji, poniewaz sg od
razu gotowe do montazu na zewnatrz.
Konstrukcja kamer klasy IP66 zapew-
nia ochrone przed kurzem, deszczem,
Sniegiem oraz Swiattem stonecznym,

mogg one dziata¢ w niskiej tempera-
turze wynoszacej nawet -40°C. Kamery sg zasilane przez sie¢ Ethernet, co
utatwia instalacje, poniewaz nie jest konieczne uzycie osobnego kabla za-
silajgcego. Zintegrowana membrana osuszajgca eliminuje mozliwos¢ prze-
dostania sie wilgoci do obudowy kamery podczas instalacji. Pod obudowa
kamer mozna fatwo zamontowaé oswietlacz podczerwieni. Do kamer
dotaczone sg uchwyt montazowy scienny, ochrona przeciwsfoneczna i
kablowe dfawice uszczelniajace.



Specyfikacja techniczna — Seria kamer sieciowych AXIS P13

Modele wewngtrzne

AXIS P1353: rozdzielczos¢ SVGA, Lightfinder
AXIS P1354: 1 MP [ 720p HDTV, Lightfinder
AXIS P1355: 1080p HDTV

AXIS P1357: 3 MP/5 MP

Modele zewngtrzne

AXIS P1353-E: rozdzielczos¢ SVGA, Lightfinder
AXIS P1354-E: 1 MP | 720p HDTV, Lightfinder
AXIS P1355-E: 1080p HDTV

AXIS P1357-E: 3 MP/5 MP

Przetwornik obrazu

AXIS P1353/-E, P1354/-E: Progressive scan RGB CMOS 1/3"
AXIS P1355/-E: Progressive scan RGB CMOS 1/2.8"
AXIS P1357/-E: Progressive scan RGB CMOS 1/3.2"

Obiektyw We wszystkich kamerach AXIS P13 wykorzystano obiektywy typu
CS-mount z korekejg podczerwieni
AXIS P1353/-E, P1354/-E: przestona ustawiana przez procesor (DC)
AXIS P1353: zmienna ogniskowa 3 - 8 mm: kat widzenia 82° - 34°, F1.0
AXIS P1354: zmienna ogniskowa 2,8 - 8 mm: kat widzenia 100° - 34°,
F1.2
AXIS P1353-E: zmienna ogniskowa 3 - 8 mm: kat widzenia 80° - 34°,
A)iIS P1354-E: zmienna ogniskowa 2,8 - 8 mm: kat widzenia 80° - 34°,
F1.2
AXIS P1355/-E, P1357/-E: przestona P-lIris
AXIS P1355: zmienna ogniskowa 2,8 - 8 mm: kat widzenia 109° - 39°,
F1.2
AXIS P1355-E: zmienna ogniskowa 2,8 - 8 mm: kat widzenia 80° - 39°,
F1.2
AXIS P1357: zmienna ogniskowa 2,8 - 8 mm: kat widzenia 92° - 32°,
F1.2
AXIS P1357-E: zmienna ogniskowa 2,8 - 8 mm: kat widzenia 80° - 32°,
F1.2
Uwaga: wszystkie katy widzenia podane powyzej to katy widzenia w poziomie
Dzien i noc Automatycznie zdejmowany filtr odcinajgcy promieniowanie podczerwone
Minimalne AXIS P1353/-E: kolor: 0,1 luksa, F1.0, cz.-bia.: 0,02 luksa, F1.0
oswietlenie AXIS P1354/-E: kolor: 0,1 luksa, F1.2, cz.-bia.: 0,02 luksa, F1.2

AXIS P1355/-E: kolor: 0,2 luksa, F1.2, cz.-bia.: 0,04 luksa, F1.2
AXIS P1357/-E: kolor: 0,2 luksa, F1.2, cz.-bia.: 0,04 luksa, F1.2

Czas otwarcia
migawki

AXIS P1353/-E, P1354/-E:
czestotliwo$é sieciowa 50 Hz: 1/24500 sek. do 2 sek.
czestotliwose sieciowa 60 Hz: 1/29500 sek. do 2 sek.
AXIS P1355/-E:

czestotliwos¢ sieciowa 50 Hz:
czestotliwos¢ sieciowa 60 Hz:
AXIS P1357/-E:

czestotliwos¢ sieciowa 50 Hz:
czestotliwos¢ sieciowa 60 Hz:

1/28000 sek. do 2 sek.
1/33500 sek. do 2 sek.

1/24000 sek. do 2 sek.
1/24000 sek. do 2 sek.

Kompresja wideo

H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)
H.264 Baseline and Main Profile
Motion JPEG

Rozdzielczos¢

AXIS P1353/-E: 800 x 600 (SVGA) do 160 x 90

AXIS P1354/-E: 1280 x 960" (ok. 1,3 MP) do 160 x 90

AXIS P1355/-E: 1920 x 1080 (HDTV) do 160 x 90

AXIS P1357/-E: 2592 x 1944 (5 MP) do 160 x 90

*rozdzielczos¢ skalowana 1400 x 1050 (1,4 MP) dostepna dzieki funkgji
VAPIX®

Poklatkowos¢
H.264 /
Motion JPEG

AXIS P1353/-E, P1354/-E, P1355/-E: 25 [ 30 klatek na sekunde przy
czestotliwoscei sieciowej 50 / 60 Hz

AXIS P1357/-E: w trybie rejestrowania obrazu 5 MP:

12,5 [ 12 klatek na sekunde przy czestotliwosci sieciowej 50 / 60 Hz w
trybie rejestrowania obrazu 3 MP:

16 / 20 klatek na sekundg przy czestotliwosci sieciowej 50 / 60 Hz w
trybie rejestrowania obrazu HDTV 1080p i 2 MP 4:3 (1600 x 1200):

25 [ 30 klatek na sekunde przy czestotliwosci sieciowej 50 / 60 Hz

Bezpieczenstwo

Ochrona hastem, filtrowanie adresow IP, szyfrowanie HTTPS*,
mechanizm kontroli dostepu IEEE 802.1X**, digest authentication,
log dostepu uzytkownikow

Obstugiwane
protokoty

Interfejs
programowania
aplikacji

IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP,
Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3(MIB-I1), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP,
TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS

Integracja systemow

Otwarty interfejs APl umozliwiajacy integracje programowg, w tym ONVIF
Profile S, specyfikacja dostepna na stronie www.onvif.org oraz VAPIX® i
AXIS Camera Application Platform firmy Axis Communications,
specyfikacje dostepne na stronie www.axis.com

Wsparcie w zakresie AXIS Video Hosting System (AVHS) z szybkim
potgczeniem typu One-Click

Wsparcie w zakresie AXIS Camera Companion

Inteligentne wideo

Wykrywanie ruchu, aktywny alarm antysabotazowy, wykrywanie dzwieku,
wsparcie w zakresie AXIS Camera Application Platform umozliwiajace
instalacje dodatkowych aplikacji

Wyzwalanie zdarzen

Inteligentne wideo, wejscie zewnetrzne, gtosnos¢, zaplanowany czas,
zdarzenia zwigzane z pamigcig typu Edge

Mozliwe dziatania

Przesytanie plikow przez FTP, HTTP, udziat sieciowy i e-mail;
powiadamianie przez e-mail, HTTP i TCP; aktywacja wyjs¢ zewnetrznych;
przed- i poalarmowy bufor wideo; nagrywanie wideo i audio na pamig¢
typu Edge; wstepne nastawianie funkcji PTZ; trasa straznika (tzw. guard
tour); odtwarzanie klipu audio; przefaczanie w tryb dzienny / nocny;
wigczanie diody stanu

Strumieniowe
przesytanie danych

Dane dotyczace zdarzen

Wbudowane
funkcje utatwiajace
instalacje

Obudowa

Funkcja optymalizacji ostrosci, remote back focus, licznik pikseli

Informacje ogdlne

AXIS P1353/P1354/P1355/P1357: metalowa (cynkowa)

AXIS P1353-E/P1354-E/P1355-E/P1357-E: zgodna z IP66 i NEMA 4X,
obudowa aluminiowa, odporna na uderzenia zgodnie z klasg IK10.

Kolor: biaty NCS S 1002-B

Pamigé

256 MB RAM, 128 MB Flash
AXIS P1357/-E: 512 MB RAM, 128 MB Flash

Zasilanie

AXIS P1353/P1354/P1355/P1357: 8 - 28 VDC lub zasilanie przez sie¢
Ethernet (PoE) zgodne z norma IEEE 802.3af

AXIS P1353/P1354: maks. 7,2 W, PoE klasa 3

AXIS P1355: maks. 7,1 W, PoE klasa 3

AXIS P1357: maks. 7,9 W, PoE klasa 3

AXIS P1353-E/P1354-E/P1355-E/P1357-E: zasilanie przez sie¢
Ethernet (PoE) zgodne z norma IEEE 802.3af maks. 12,95 W lub High PoE
maks. 25,5 W

Ztacza

RJ45 10BASE-T / 100BASE-TX PoE

We/wy: blok ztgcz 4-pinowy 2,50 mm, dla 1 wejscia alarmowego i 1 wyjécia
RS-485 [ 422, 2 szt., 2 poz., petny duplex, blok ztacz

wejscie DC, blok zfacz

wejscie mikrofonu / liniowe 3,5 mm, wyjscie liniowe 3,5 mm

AXIS P1353/-E, AXIS P1354/-E: wejscie przestony DC

AXIS P1355/-E, AXIS P1357/-E: wejscie przestony P-iris (kompatybilne
z przestong DC)

Pamie¢ typu Edge

Gniazdo kart pamieci microSD/microSDHC/microSDXC obstugujace karty o
pojemnosci do 64 GB (karta do nabycia osobno). Wsparcie dla nagrywania
do udziatu sieciowego (network-attached storage lub serwera plikow)

Warunki pracy

AXIS P1353/P1354/P1355/P1357: 0°C do 50°C, wilgotno$¢ 10 - 85% RH
(bez kondensacji)

AXIS P1353-E/P1354-E/P1355-E/P1357-E: -30°C do 50°C przy
zasilaniu PoE; do -40°C przy zasilaniu High PoE, wilgotnos¢ 10 - 100% RH
(przy kondensacji)

Strumieniowe
przesytanie wideo

Wielokrotne, indywidualnie konfigurowane strumienie w formatach H.264
i Motion JPEG

Sterowanie liczbg klatek na sekunde i zajmowanym pasmem H.264 ze
zmienna [ stafg szybkoscig transmisji (VBR / CBR)

Multi-view
streaming

AXIS P1355/-E i AXIS P1357/-E: do 8 oddzielnie wyodrebnionych z
obserwowanej sceny obszarow widokow

AXIS P1357/-E: podczas przesytania 4 obszarow widokow i 1 zarysu w
rozdzielczosci VGA czestotliwos¢ wynosi 12 klatek / sekunde na strumien
(w trybie rejestrowania obrazu 5 MP) lub 20 klatek / sekunde na strumien
(w trybie rejestrowania obrazu 3 MP)

Ustawienia obrazu

Kompresja, kolor, jasnos¢, ostros¢, kontrast, balans bieli, kontrola i strefy
naswietlania, kompensacja oswietlenia tylnego, doktadna regulacja
dziafania w warunkach stabego oswietlenia, WDR - kontrast dynamiczny,
nakfadanie tekstu i obrazu, maska prywatnosci, mirroring obrazéw

AXIS P1353/P1354/P1355/P1357: obrét: 0°, 90°, 180°, 270° w tym
Corridor Format

Strumieniowe
przesytanie dzwigku

Dwukierunkowe, petny duplex

Kompresja dzwigku

AAC LC 8 / 16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz mozliwos¢
konfigurowania szybkosci transmisji

Wejscie / wyjscie
dzwigku

Wejscie mikrofonu zewngtrznego lub liniowe, wyjscie liniowe
AXIS P1353/P1354/P1355/P1357: : wbudowany mikrofon (z mozliwoscig
wylgczenia)

Spetnione normy

EN 55022 klasa B, EN 55024, EN/IEC/UL 60950-1, EN 61000-6-1,

EN 61000-6-2, FCC czgs¢ 15 sekcja B klasa B, ICES-003 klasa B,

VICCI klasa B, C-tick AS/NZS CISPR 22, KCC KN22 klasa B, KN24

AXIS P1353-E/P1354-E/P1355-E, P1357-E: EN 50121-4/IEC 62236,
IEC 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, EN 60950-22,IEC 62262, IK10,
IEC60950-22, UL60950-22, IEC 60068-2-6,IEC 60068-2-27

Masa

AXIS P1353/P1354/P1355/P1357: 0,6 kg
AXIS P1353-E/P1354-E/P1355-E/P1357-E: 3,1 kg

Dotaczone akcesoria

Zestaw pofaczeniowy, podrecznik instalacyjny, licencja na 1 uzytkownika
do dekodera do systemu Windows, ptyta CD z oprogramowaniem
instalacyjnym i do zarzadzania kamera

AXIS P1353/1354/P1355/P1357: statyw

AXIS P1353-E/P1354-E/P1355-E/P1357-E: uchwyt do montazu
sciennego, ostona przeciwstoneczna

*Produkt zawiera oprogramowanie opracowane w ramach Open SSL Project
do uzycia w zestawie narzedzi Open SSL Toolkit. (www.openssl.org)

Wiecej informacji na stronie www.axis.com



Wymiary: Kamery sieciowe AXIS P13
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Wymiary: Kamery sieciowe AXIS P13-E z uchwytem do montazu sciennego z wewne¢trznym kanatem kablowym
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Akcesoria opcjonalne

Zasilacz 1-portowy High PoE
AXIS T8123 30 W Midspan

Zasilacz 1-portowy
AXIS T8120 Midspan 15 W

5
5 =)
- K =

Oswietlacze AXIS T90A Obiektywy

Wyswietlacz instalacyjny
AXIS T8414

AXIS Camera Companion (dotaczony),

AXIS Camera Station i oprogramowanie do
zarzadzania materiatem wizyjnym dostepne u
partnerow programistycznych firmy Axis (do
nabycia osobno).Dodatkowe informacje znajduja sie
na stronie www.axis.com/products/video/software

©2013 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC i VAPIX sg zarejestrowanymi znakami firmowymi lub znakami firmowymi
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poszczegdlnych przedsiebiorstw. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji bez wczesniejszego powiadomienia.

Tylna czgs¢ wspornika

Ramie do montazu $ciennego do montazu Sciennego

Opcjonalne akcesoria montazowe do modeli zewngtrznych

Akcesoria do wspornika

sciennego
Ptytka I Ptytka do o Uchwyt do | &
adaptera | montazu na L 0 montazu
- - stupie o naroznego s .

Uchwyt do montazu na
kolumnie ze ztgczem kulowym

Wsporniki sufitowe ze ztgczem
kulowym

. AT

AXIS a

COMMUNICATIONS

51477/PL/R1/1306



